德清康品建材有限公司
年产60万平方米PVC装饰板材、5万平方米金属装饰板、1万台照明、取暖、换气电器（厨房、卫浴）项目（一期）
环保设施竣工验收意见

2019年2月25日，建设单位德清康品建材有限公司，根据《德清康品建材有限公司年产60万平方米PVC装饰板材、5万平方米金属装饰板、1万台照明、取暖、换气电器（厨房、卫浴）项目（一期）环境保护设施竣工验收监测与评价报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、建设项目基本情况：
德清康品建材有限公司成立于 2010 年，原址位于德清县武康镇凯旋路88号（德清永伟花园有限公司厂区内），是一家专业生产 PVC 扣板、墙板的企业。企业于2010年9月委托编制了《德清康品建材有限公司年产60万平方米PVC装饰板材建设项目环境影响报告表》，并于同年9月通过德清县环保局审批，审批文号：德环建审（2010）249 号；2013 年1月委托编制了《德清康品建材有限公司年产 5 万平方米金属装饰板，1 万台照明、取暖、换气电器（厨房、卫浴）项目环境影响报告表》，并于同年 2 月通过德清县环保局审批，审批文号：德环建审（2013）66 号。
2016年企业由武康镇凯旋路88号厂址搬迁至武康镇回山路253号（浙江爱吉斯家纺有限公司厂区内）并报批了《年产60万平方米PVC装饰板材、5万平方米金属装饰板、1万台照明、取暖、换气电器（厨房、卫浴）项目环境影响报告表》，于同年6月通过德清县环保局审批，审批文号为：德环建〔2016〕169号。原厂址上两个项目均已不存在，现在产项目为新厂址（回山路253号）申报的项目。
项目于2016年6月开工，2016年8月建成正式投产运行，目前产能为年产60万平方米PVC装饰板材，年产5万平方米金属装饰板和1万台照明、取暖、换气电器（厨房、卫浴）项目未实施。2018年11月，委托湖州利升监测有限公司对本项目进行了环境保护设施验收监测，2019年2月编制了竣工环保验收监测评价报告。项目实际总投资400万元，其中环保投资38万元，占总投资的9.5%。
二、工程变动情况
本项目实际在产为60万平方米PVC装饰板材，其余5万平方米金属装饰板和1万台照明、取暖、换气电器（厨房、卫浴）未实施。
生产PVC装饰板材所采用的原辅料及其用量基本与原环评保持一致，企业实际生产工艺按照原环评报批内容实施，未发生重大变化。厂区内目前主要生产设备均为生产PVC装饰板材所需设备，种类与原环评相比一致，设备数量略有变化，现状混料机2台（1备1用），双螺杆挤出机共8套，转印机6台（3备3用），企业增加部分设备是为提高出货效率，并不增加产能，同时考虑到设备维修将影响正常生产，故设置多台备用设备。
污染防治措施与原环评相比略有变化，主要体现在印花废气的收集处理，原环评建议收集废气后进入一套低温等离子有机废气净化装置处理，目前印花废气经收集进入一套低温等离子有机废气净化器+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，企业在低温等离子有机废气净化装置后道加装一套活性炭吸附装置以期达到更好的处理效果。环评建议安装吸风罩收集投料粉尘后经布袋除尘装置处理后尾气在沉降室沉降，投料粉尘为无组织排放，目前企业已安装脉冲布袋除尘装置收集处理投料粉尘，并设置一根15m高排气筒，投料粉尘为有组织排放。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水：主要为员工生活污水。企业采取雨污分流，清污分流。生活污水经化粪池预处理纳管排放至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理。
（二）废气：本项目废气主要为油漆废气和打磨的含尘废气。
①投料粉尘：本项目营运期使用一定量的粉末原料（碳酸钙、钛白粉和CPE），解包及投料过程会产生粉尘，目前建设单位通过设置专门解包间用于解包及配料，粉料输送采用螺旋输送机封闭输送。输送机投料至配料机配料仓时产生的投料粉尘通过上方吸风罩收集后进入一套脉冲布袋除尘装置进行处理，尾气通过1跟15m高排气筒排放。
②挤出废气：本项目挤出废气原环评未做定量分析，建议通过加强车间局部通风后，强制扩散，目前实际按照环评要求落实。
③印花废气：本项目印花时产生的有机废气通过在印花机出口上方安装吸风集气罩收集后进入一套低温等离子有机废气净化装置+活性炭吸附装置处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。
④固化废气：本项目固化废气原环评未做定量分析，建议通过加强车间局部通风后，强制扩散，目前实际按照环评要求落实。
（三）噪声：主要为设备运行时产生的设备噪声。企业采取合理布置生产设备位置，平时加强生产管理和设备维护保养等降低噪声排放。
（四）固废：本项目产生的固废有：生活垃圾、边角料、废包装材料、收集的粉尘、废转印薄膜、废包装桶、清洗废液、废活性炭、废抹布。在厂区设置了固废暂存场所和危废仓库，生活垃圾经厂区布置的垃圾桶收集后委托环卫清运；各生产固废集中收集后于室内暂存，收集的粉尘作为原料回用于生产，边角料、废包装材料收集后出售给废旧物资回收公司，废转印膜、废包装桶、清洗废液、废抹布、废活性炭属于危险废物，集中收集后暂存于厂区危废仓库，委托资质单位定期转运集中处置。
四、环境保护设施调试监测结果
湖州利升检测有限公司对该项目进行了环境保护验收监测（报告编号：2018H2930）。监测期间，该项目生产工况正常，生产工况负荷大于75%，符合竣工验收工况负荷要求。
（一）废气
项目验收监测期间，印花废气污染因子甲苯有组织排放浓度和速率能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”，乙酸丁酯有组织排放浓度和速率能够达到环评计算标准；投料粉尘污染因子颗粒物有组织排放浓度和速率能够达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中的表4大气污染物排放限值；甲苯、氯化氢厂界无组织排放能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”；乙酸丁酯厂界无组织排放能够达到环评计算标准；颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放能够达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中的表9企业边界大气污染物浓度限值。
（二）废水
生活污水排放口能够达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准。
（三）噪声
厂界各侧噪声昼间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）污染物排放总量
经企业和监测单位统计，企业全年废水排放量约为336吨，化学需氧量排环境为0.02t/a，氨氮为0.00t/a；VOCs排放量为0.011t/a，工业粉尘排放量0.098t/a。符合原环评报告中提出的排环境废水量≤336t/a、CODCr≤0.02t/a、氨氮≤0.00t/a、VOCs≤0.096t/a、工业粉尘≤0.098t/a的总量控制要求。
五、验收结论及后续要求
依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，德清康品建材有限公司年产60万平方米PVC装饰板材、5万平方米金属装饰板、1万台照明、取暖、换气电器（厨房、卫浴）项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测评价报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。
后续要求：
1、完善生产设施和环保设施标识标牌，完善企业环保管理制度。
2、做好废气处理设施日常运行维护管理，确保废气污染物长期稳定达标排放。
六、验收人员
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	方  奕
	浙江清雨环保工程技术有限公司
	专  家

	
	费  敏
	湖州宝丽环境技术有限公司
	专  家

	
	章丽华
	湖州圣侃注册安全工程师事务所有限公司
	专  家


                                 
德清康品建材有限公司
2019年2月25日
