浙江腾宇新材料科技有限公司年分装4000吨化学试剂项目
环保设施竣工验收意见

2019年11月7日，建设单位浙江腾宇新材料科技有限公司，根据《浙江腾宇新材料科技有限公司年分装4000吨化学试剂项目环境保护设施竣工验收监测与评价报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、建设项目基本情况：
浙江腾宇新材料科技有限公司曾用名浙江腾宇装饰材料有限公司、德清腾宇装饰材料有限公司，于2019年9月完成名称变更，厂址位于德清县洛舍镇杨树湾工业区，是一家专业从事化学品单纯混合、分装的企业，现有厂区占地面积10000m2、总建筑面积12000m2。腾宇公司于2012年11月委托浙江省天正设计工程有限公司编制了《德清腾宇装饰材料有限公司新增年产15000吨特种油漆（油墨）及油漆（油墨）稀释剂项目环境影响报告表》，并于2012年12月通过德清县环保局审批，审批文号：德环建审[2012]310号，该项目目前未实施。2018年4月委托浙江清雨环保工程技术有限公司（原名杭州清雨环保工程有限公司）编制了《浙江腾宇装饰材料有限公司年分装4000吨化学试剂项目环境影响报告表》，并于2018年5月通过市生态环境局德清分局（原德清县环境保护局）审批，审批文号为德环建〔2018〕47号。该项目设计总投资1700万元，主要是对乙醇、丙酮、异丙醇等35种化学试剂进行分装和销售。
项目于2018年5月开工，2018年8月建成投入试生产，产能为年分装4000吨化学试剂。2019年9月，委托湖州利升监测有限公司对本项目进行了环境保护设施验收监测，2019年11月编制了竣工环保验收监测评价报告。项目实际总投资1700万元，其中环保投资235万元，占总投资的13.8%。
二、工程变动情况
本项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施均按照环评要求落实，未发生重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水：本项目生活污水经化粪池预处理达到GB 8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后纳管至德清县杨树湾污水处理有限公司集中处理后达标排放。
本项目废水实行分质分流，已建造一座污水处理站对生产废水（含初期雨水）进行处理，日处理能力10t，处理工艺为调节池+水解酸化+MBR膜处理，处理达到相关纳管标准后纳管至德清县杨树湾污水处理有限公司集中处理。
（二）废气：本项目废气主要为工艺废气和罐区呼吸废气。
①工艺废气：在有机试剂分装线高位槽、灌装口及封瓶区上方安装吸风集气罩（设计总风量2000m3/h）对挥发有机废气进行收集，并通过一套光催化氧化有机废气净化器+水喷淋系统进行处理，之后通过一根15m高排气筒排放。在无机试剂分装线高位槽、灌装口及封瓶区上方安装吸风集气罩（设计总风量2000m3/h）对挥发的无机类废气进行收集后经一套水喷淋系统处理，之后通过一根15m高排气筒排放。
②罐区呼吸废气：减缓大呼吸措施：在物料输送过程采用双管式物料输送，即设置两条管道与储罐连通，一条是槽车到储罐的物料输送管道，另一条是储罐顶部到槽车的气压平衡管。在物料输送时，储罐物料蒸汽能达到气压平衡，因此避免了物料输送过程大呼吸的产生。
（三）噪声：主要为设备运行时产生的设备噪声。企业采取合理布置生产设备位置，平时加强生产管理和设备维护保养等降低噪声排放。
（四）固废：生活垃圾、检验废液、废试剂瓶、废树脂和膜片、食堂固废。在厂区设置了固废暂存场所和危废仓库，生活垃圾经厂区布置的垃圾桶收集后委托环卫清运；各生产固废集中收集后于室内暂存，废树脂和膜片集中收集后由供应商回收，检验废液和废试剂瓶属于危险废物，集中收集后暂存于厂区危废仓库，委托杭州立佳环境服务有限公司集中处置。
四、环境保护设施调试监测结果
湖州利升检测有限公司对该项目进行了环境保护验收监测（报告编号：2019H3506）。监测期间，该项目生产工况正常，生产工况负荷大于75%，符合竣工验收工况负荷要求。
（一）废气
项目验收期间，本项目甲苯、二甲苯、酚类化合物、甲醇、甲醛、非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾有组织排放速率和排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”，丙酮、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯有组织排放速率能够达到GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》6.2的规定计算值，有组织排放浓度能够达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GB2.1-2007）中的工作场所时间加权平均允许浓度。酚类化合物、甲醇、甲醛、非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、二甲苯、甲苯无组织排放厂界浓度能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”，乙酸乙酯、乙酸丁酯、四氯化碳、二氯甲烷、三氯甲烷厂界无组织排放监控浓度按居住区标准限值的4倍值标准（环评计算排放标准），臭气浓度、氨厂界无组织排放浓度达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》“新扩改建项目、二级标准”。
（二）废水
项目验收监测期间，生活污水排放口能够达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，生产废水排放口能够达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，其中氨氮、总磷达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。
（三）噪声
厂界各侧噪声昼间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）污染物排放总量
经企业和监测单位统计，企业全年废水排放量约为2800吨，化学需氧量排环境为0.14t/a，氨氮为0.014t/a；VOCs排放量为0.042t/a。符合原环评报告中提出的排环境废水量≤3800t/a、CODCr≤0.19t/a、氨氮≤0.019t/a、VOCs≤0.046t/a的总量控制要求。
五、验收结论及后续要求
依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，浙江腾宇新材料科技有限公司年分装4000吨化学试剂项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测评价报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。
后续要求：
1、完善生产设施和环保设施标识标牌，完善企业环保管理制度。
2、做好废气处理设施日常运行维护管理，确保废气污染物长期稳定达标排放。
六、验收人员
	验收组
	姓名
	单位
	备注

	验收负责人
	陶志勇
	浙江腾宇新材料科技有限公司
	建设单位负责人

	验收参加人员
	方奕
	浙江清雨环保工程技术有限公司
	专  家

	
	钱王优
	湖州宝丽环境技术有限公司
	专  家

	
	赵月平
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	专  家

	
	金炼
	浙江腾宇新材料科技有限公司
	建设单位

	
	项秋琴
	浙江腾宇新材料科技有限公司
	建设单位

	
	周国华
	浙江腾宇新材料科技有限公司
	建设单位

	
	许应尧
	浙江腾宇新材料科技有限公司
	建设单位

	
	尹汝来
	浙江腾宇新材料科技有限公司
	建设单位

	
	邱菊香
	浙江腾宇新材料科技有限公司
	建设单位



                                 
浙江腾宇新材料科技有限公司
2019年11月7日
