德清县高桥绢纺厂
年产180吨绢丝生产线建设项目
环保设施竣工验收意见

2019年9月1日，建设单位德清县高桥绢纺厂，根据《德清县高桥绢纺厂年产180吨绢丝生产线建设项目环境保护设施竣工验收监测与评价报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、建设项目基本情况：
德清县高桥绢纺厂成立于1995 年，分为两个厂区，分别位于德清县禹越镇高桥村和禹越镇天皇殿村，是一家缫丝加工企业。企业于2000年12月委托编制了《年产180吨绢丝生产线建设项目环境影响报告表》，并于2001年5月通过德清县环境保护局审批，审批文号为德环建审[2001]45号。
本项目累计实际总投资1000万元，于1999年7月开工建设，2000年7月投入试运营，年产能为180吨绢丝。2000年12月同步委托宜兴市江南宏达水处理设备厂设计并建设了污水处理站，2018年4月委托宜兴环发环保设计院有限公司进行设计，委托江苏瑞玥环保科技有限公司对厂区污水站进行提标改造。并委托湖州利升检测有限公司于2018年1月20日至1月22日进行了现场监测，由于废水和废气部分因子检测不达标，企业积极进行整改，增加环保设备，对污水站和废气治理设施提升改造，后于2019年5月8日和5月9日再次对废水进行监测，委托德清县德环检测有限公司于2019年4月22日对锅炉废气进行监测。2019年6月编制了竣工环保验收监测评价报告。项目实际总投资1000万元，其中环保投资220万元，占总投资的22.0%。
二、工程变动情况
原环评报批一台2t/h的燃煤锅炉，并要求配备旋风式除尘设施。现实际已改造为一台2.4t/h的燃油锅炉，并配备水膜除尘装置，排气筒高度10m。
[bookmark: _GoBack]污水处理设施，主要工艺由原有调节池-兼氧（曝气）池-混凝沉淀-气浮-过滤，改进为调节池-预处理气浮池-厌氧池-缺氧池-接触氧化池-MBR膜池-沉淀回用，增加一座生物氧化塘。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水：项目产生的废水主要为生活污水、烧煮和脱水过程中产生的生产废水。产生的废水经自建污水站处理后达到到GB 28936-2012《缫丝工业水污染物排放标准》表2中的直接排放限值，直接排入附近河道。
（二）废气：燃油锅炉废气经水膜除尘处理后通过1根10m高排气筒排放。
（三）噪声：主要为设备运行时产生的设备噪声。企业采取合理布置生产设备位置，平时加强生产管理和设备维护保养等降低噪声排放。
（四）固废：本项目产生的固废有：生活垃圾、脱水污泥、蚕蛹、废包装桶。在厂区设置了固废暂存场所，生活垃圾厂区布置的垃圾桶收集后由环卫及时清运；产生的污泥收集后由钟锦岙葡萄园作肥料处理；产生的蝉蛹出售给德清县新安镇宝康饲料经营部作饲料废包装桶由厂家回收处置（按照险废物的有关规定和要求对其贮存）。
四、环境保护设施调试监测结果
湖州利升检测有限公司对该项目进行了环境保护验收监测（报告编号：2018H0120、报告编号：2019H1638），德清县德环检测有限公司对锅炉废气进行了补充监测（报告编号：德环检（2019）检字1904098）。监测期间，该项目生产工况正常，生产工况负荷大于75%，符合竣工验收工况负荷要求。
（一）废气
天皇殿村厂区厂界无组织废气排放监控点颗粒物浓度符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度符合GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中的二级新扩改建标准。
锅炉废气排放口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度和烟气黑度符合GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中的燃油锅炉标准。
（二）废水
厂区废水总排口各污染因子能够达到GB 28936-2012《缫丝工业水污染物排放标准》表2中的直接排放限值。
（三）噪声
两处厂址各侧厂界噪声排放均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。
（四）污染物排放总量
经企业和监测单位统计，企业全年废水排放量约为30000吨，化学需氧量排环境为1.8t/a，氨氮为0.45t/a，TP为0.015t/a；颗粒物排放量为0.011t/a，SO2排放量0.007t/a，NOx排放量0.137t/a。符合原环评报告中提出的排环境废水量≤32400t/a、CODCr≤1.94t/a、氨氮≤0.486t/a、TP≤0.016t/a，颗粒物≤2.78t/a，SO2≤4.70t/a，NOx≤1.09t/a，的总量控制要求。
五、验收结论及后续要求
依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，德清县高桥绢纺厂年产180吨绢丝生产线建设项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测评价报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。
后续要求：
1、完善生产设施和环保设施标识标牌，完善企业环保管理制度。
2、做好废水、废气处理设施日常运行维护管理，确保废水、废气污染物长期稳定达标排放。
                                 
德清县高桥绢纺厂
2019年9月1日
