安吉灵峰旅游度假区管理委员会
灵峰街道卫生院新建工程项目
信息公开
项目位于灵峰街道灵峰村（浮玉路以东、汀香别墅以西区块），总用地面积为13840平方米，设计床位规模约128张（其中，门诊及病房楼约68张，康养楼约60张），主要建设内容为：新建门诊及病房楼，建筑面积约6558平方米；新建康养楼及后勤管理用房，建筑面积约4885平方米；新建停车位约100个；购置相关医疗设备；同步实施内部道路、绿化、给排水、二次装修等相关配套工程。项目总建筑面积约16500平方米（其中，地上建筑面积约11443平方米）。
环境保护措施监督检查清单如下。
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水站臭气
（DA001）
	硫化氢、氨、臭气浓度
	收集后经喷淋除臭+UV光催化除臭后通过15米高排气筒排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的“新扩改建、二级标准”，污水站周边空气中各污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求

	
	食堂油烟废气
（DA002）
	油烟
	经油烟净化装置处理后屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的大型规模标准

	地表水环境
	医院综合废水
	CODCr、BOD5、NH3-N、总磷、SS、动植物油、粪大肠菌群等
	生活污水经化粪池/隔油池预处理后汇同其他废水一起经自建污水站处理后由市政管网送至安吉净源污水处理有限公司集中处理。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，同时结合参考安吉净源污水处理有限公司进管标准

	声环境
	噪声
	设备噪声
	经距离衰减、墙体隔声、四周植被吸声降噪
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	人员生活
	生活垃圾
	由环卫部门统一清运处理
	合理处置，不会造成二次污染

	
	医疗
	医疗废弃物
	委托资质单位处置
	

	
	药品管理
	过期药品
	
	

	
	污水处理
	污水站污泥
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	从原料、危废储存、污染处理等全过程控制各种有毒有害原辅材料泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。

	生态保护
措施
	无

	环境风险
防范措施
	做好危废暂存间及污水站的防腐防渗处理，通过各项防治措施确保事故性排放情 况下的安全有效处置，同时做好医院其他科室的防火防爆措施，配备齐全的消防应急物资。 减少事故发生的概率，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。


综上所述，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。从环保角度看，本项目在所选场地实施是可行的。
若需进一步了解项目情况，请联系朱圆，联系电话：15088341020      
                公示地点：
建设单位：安吉灵峰旅游度假区管理委员会（盖章）
2021年  月  日
